


ローンマーカーは、駐車場の従来の区画線の部分補修が可能です。区画線の消えた所から管理者様
自ら補修できます。補修のために専門の業者を手配する必要はありません。

TEL 03-3863-3548
FAX 03-3863-3579
info@sankosha-green.co.jp

【別売品】　接着剤　チューブ　1本　￥1,500
【付属品】　キャップ、釘（アスファルト用またはコンクリート用）

カナヅチがあれば、どなたでも施工が
できます。

標準的な駐車場ならローンマーカー3
個で区画できます。
機材を持ち込む必要はありません。

AES樹脂

AES樹脂

AES樹脂

①付属のキャップを△印に合わせて、押し込み
　完了です。

①取り付け位置を清掃及び乾燥させます。
②ローンマーカーの裏側に接着剤をビード状に
　塗布し速やかに圧着します。
③塗布量は路面の不陸により調整願います。
　使用目安は接着剤１本でローンマーカー10
　～20個です。
　アスファルトの場合は接地面が少ないため多めに塗布し
　て下さい。
①付属の釘をカナヅチ等で両端から打ち付け
　ます。
②２本目の打ち付け時に方向を確認します。
③釘は下までしっかり打ちこんで下さい。

●極端な不陸は、事前に修正して下さい。
●接着後常温（気温20℃）にて24時間放置を目安としてください。
　気温が低いと硬化が遅くなります。
●降雨、降雪などで路面の濡れている状態での施工は避けてください。
●駐車中の車両がある場合は、釘の飛散にご注意ください。
●コンクリート用は、接着剤使用前に下穴加工をして下さい。
　　　　　　　　（ドリル径4.3～4.5㎜、L＝20㎜）

施工上の注意点（施工前に必ずお読みください）

ご注文の際に、アスファルト用・コンクリート
用どちらかご指示ください。
●アスファルト用は、コンクリートネイルΦ4×50㎜を
　付属品としてご用意しております。
●コンクリート用は、コンクリートアンカーΦ4×20㎜
　を付属品としてご用意しております。
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分割施工ができるので、作業工程の制
約を受けません。駐車中の車両を移動
することなく施工できます。
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